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Ларус-32ДC 

СТИРОЛАКРИЛОВАЯ  ТЕРМОСШИВАЮЩАЯСЯ  ДИСПЕРСИЯ                       ТУ 2241-002-55085288-2005 
 

Состав:  Водная сополимерная непластифицированная эмульсия на основе стирола и 
эфиров метакриловой кислоты. 

Рекомендуемые области применения:  

 Пропитка геоматериалов дорожного назначения; 
 Пропитка строительных сеток для армирования штукатурки; 
 Пропитка стеклопластиков. 

Свойства: Ларус-32ДС образует прозрачную твердую пленку. Хорошо совмещается с 
наполнителями и пигментами (мел, каолин, тальк), с загустителями на основе акрилатов, 
эфиров целлюлозы. Не горюча, не взрывоопасна. 

Специально разработанная химическая формула и технология производства сополимера 
позволяют получать ровное прозрачное покрытие с высокой водостойкостью, 
щелочестойкостью, адгезией к стекловолокну.  

Пропитанные Ларус-32ДС материалы обладают минимальной термочувствительностью, 
сохраняют каркасность при повышенных температурах и могут быть использованы в 
производстве формующихся материалов. 

Физико-химические характеристики: 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид  Жидкость молочно-белого  цвета 

Массовая доля основного вещества, %  48 - 52 

рН  5 - 8 

Содержание остаточного мономера, %, не более 0,1 

Другие свойства: 

Плотность, г/см3 1,08 

Минимальная температура пленкообразования, °С  около 23 

Размер частиц, мкм около 0,1 

Тип дисперсии анионная 

Пластификатор отсутствует 

Разбавляемость водой хорошая 

Устойчивость к механическому перемешиванию  
(3000 об/мин, 5 мин) 

выдерживает испытание 

Морозоустойчивость неморозоустойчивая 

Свойства пленки: 

Механическая прочность:  

-  прочность при разрыве, МПа 14 - 16 

-  растяжение при разрыве, % 100 - 200 

Внешний вид светлая 

 


